BN Absenkbarer Einachs-Anhinger ASB aus Stahl

Gerate mit kleinen Radern und geringer Bodenfreiheit sind leicht zu Verladen auf den Absenkanhanger ASB
Schnelle und sichere Befestigung der Ladung mit Ladungssicherung ToPZURR® 22

Der gesamte Aufbau Iasst sich mittels Elektropumpe und Hydraulikzylindern nach einem patentierten Verfahren absenken. Die
hintere Klappe ist mit einem speziellen Auffahrkeil versehen und deshalb leicht befahrbar. Der Auffahrwinkel ist so flach, dass
ohne Schwierigkeiten kleinradrige Fahrzeuge und Gerate wie Hubwagen, Ameise oder Wasch- u. Kehrgerate auffahren oder
kinderleicht aufgeschoben werden kénnen. Ist der ASB beladen, kann mittels der bewahrten Ladungssicherung TOPZURR® 22
rasch und sicher verzurrt werden.

ASB 1800K mit Zubehor Super-Serienausristung

® Robuste, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte
Rahmenkonstruktion im Segmentbau gefertigt und komplett
feuerverzinkt.

® Bordwande aus profiliertem, verzinktem Stahlblech.

® Bodenplatte aus 21mm Multiplex-Siebdruckplatte,
rutschhemmend und witterungsbestandig.

® Auffahrklappe mit Anfahrkeil aus hochfestem Alu-Riffelblech.

® Gummifederachse in Verbindung mit Hydraulikzylindern
absenkbar.

® Elektropumpe zur Betatigung der Hydraulikzylinder, Batterie
und Batterieladegerét.

® Ladungssicherung TOPZURR® 22

Zusatzausristung
® Dachgestell mit Plane siehe Prospekt Nr. 1
® PVC-Plane mit Planenroller hinten.
® StoRdampfer fir 100 km/h-Zulassung
® Ersatzrad mit Halterung

=

Flacher Auffahrwinkel durch Absenkung un ahgé Léd'eklappe.

Bereifung/ | KasteninnenmaBe (mm) [ MaRBe iiber alles (mm) | Gesamt- Eigen-

Lochzahl Lénge x Breite x Hohe | Lange x Breite x Hohe | gewicht gewicht
Einachs gebremst | 14 Zoll/5 3010 x 1560 x 400 4480 x 2420 x 1160 1800 kg ' 630 kg 1170 kg
elektrohydr.absenkb.

ASB 1800K

Dieser Typ ohne Mehrpreis auf K 600kg ablastbar.

BN sicherer Transport bei allen Geritetransportern

Mehr Ladeflache durch patentierte Ladungssicherung

Bordwand Zurrgurt TO PZ U R R® 2 2

/ Bei BS /| GTA / GTB und ASB ist an beiden Fahrzeugldangsseiten und an der Stirnseite das

L Rahmenprofil speziell als Zurrprofil gekantet und mit Offnungen fiir Zurrésen versehen. Die

f Zurroésen werden von innen durch das Profil gesteckt und von auBen mit einem Bolzen mit

Federsicherung arretiert. Sie sind dadurch beweglich gelagert und passen sich jeder Schrage
\.) i des Zurrgurtes an.

P Dies ist die optimale Ladungssicherung, da die Zurrésen direkt mit dem Rahmen des

J Anhangers verbunden sind und nicht nur mit dem Holzboden. Die Verzurrung bleibt stabil,

solange der Anhanger in Beniitzung ist. Zurrésen und Zurrprofil sind auf 800 daN (kg)

geprift.

Federsicherung

Rahmenprofil 9 8@ ien .. 800 daN(kg)

Es dirfen nur gepriifte Zurrgurte mit dem GS-Zeichen und einer Zugkraft von mind. 800 daN in direktem Zug verwendet
werden. Mit unseren Zurrésen lasst sich die Ladung genau an der richtigen Stelle befestigen. Die Anbindung erfolgt an
den duBersten Punkten, das ergibt eine groRere Ladeflache und die Gurte haben eine ausreichende Spannlange, damit
die Ratsche richtig betétigt werden kann und der Gurt auch richtig spannt. Nach DIN 75410-1 sind je nach Lange des
Fahrzeuges eine ausreichende Anzahl von Zurrpunkten vorgeschrieben. Wir liefern die vorgeschriebene Stiickzahl
serienmiRig mit. Weitere Zurrésen kdnnen nachbestellt werden. Das Versetzen der Zurrdsen, von einer Offnung in die

andere, ist mit einem Handgriff moglich.
Lange 3050/3210mm 6 Stiick Zurrésen
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